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1 TEKNISKADATA 


Bi 1 dr or 

Storl ek 

Fosfortyp 

Anvandbar bildarea 
Inbranning 

Kontrast 


380 mm diagonalt, anti ref 1 exbe- 
handl at . 

Paperwhi te 

210 X 280 mm 

Ej urskiljbar efter 120 timmar 
med 80 nit, 2000 tecken. 

6-70 candel a ( vi t yta) 


Bi 1 duppbyggnad 

Ti dsdi agram 


HORISONTALT 


VtRTIKALT 



Antal linjer tot. 
varav aktiva 

Punktf rekvens 

Aktiv sveptid 

Hor. frekvens 

Vert, frekvens 

Li nj ari tet 

Rasterdi storti on 

Insi gnal er 

V i deo 

Bandbredd 

Synk sep. V + H 


1075 

1024 

67,35 MHz 
12 us 

64,5 kHz +/- 1 kHz 
60 Hz +/- 1 Hz 

< = 5 % 

< 2 % 

1 Vtt 50 ohm 1 i nj ar 
70 MHz +/- 3 dB 

TTL 470 ohm 



Kontaktdon 


Ansi . dator 
Video fr. dator 
Ansi . tangentbord 
Natintag m. sakr. 


.15-polig D-sub 
BNC 

7 - p 0 1 i g DIN 
lEC 320 C14 

3 och 4 synliga, bvriga dolda av 
1 ucka . 


Natans! utni ng 

Spanning 230/115 V +/- 15 % 

48 - 60 Hz 

Effektforbrukning < = 60 W 


Sakerhet 

Personsakerhet 
Storsakerhet EMI 
Immunitet, EMC 
Stati sk url . ESD 
Rontgenstral ni ng 

Impl osi onsskydd 


Enligt EMKO, lEC 380 

VDE 0871 "B", FCC "B" 

SS436 15 03, SS436 15 23 

SS436 15 22 

< 0,5 mR/tim. enligt 
lEC 65.3 

Spannband 


Mekani k 

Kapa i material som ger EMI, EMC, 

ESD-skydd 

Kretskort gl asf i berarmerade med genomplate- 

rade hal 


Bi 1 droret 
Stal 1 barhet 


vridbart 90 grader kring en axel 
vinkelratt mot fronten 
ca 15 grader uppat 


Di men si oner 

V i k t 15kg 


Bi 1 drorsl age 

Signal som anger bildrbrets lage, horisontellt eller 
verti kal t 


2 ANSLUTNINGAR OCH REGLAGE 



Bildskarmen ritad i liggande lage. 

1 . Strdmbry tare 

2. Sparr for lasm'ng av bildskarmen 
(Galler vridning 1 i ggande-staende 
skarm) 

3. Anslutning tangentbord 

4. Kontroller for ljus och kontrast 

5. Matin tag med sakring T 4 A 

6. Natuttag till dvrig utrustning 
(Till/Fran via monitorns strdmbry tare ) 

7. V24-ansl utni ng till dator 

8. Videoingang 50 ohm 

Ansi utni ngarna 6, 7 och 8 ar normalt 
dolda av en lucka. 


3 TEKNISK BESKRIVNING 


3.1 Natdel 


Nlatdelen ar av switch-mode typ och natseparerad . Den ar 
dessutom omkoppl i ngsbar for bade 220 och 110 V natspan- 
ning. Mar TNOl ar ledande alstras magnetisk energi i 
LN03, som sedan via dioderna DN07 och DNIO avges i 
glattningskondensatorerna CN20CN23 da transistor TNOl 
inte leder. Arbetsf rek vensen ar ca 18-35 kHz och puls- 
fdrhallandet ca 1:3. Vid hog last ar frekvensen lagst. 
TDA4600 kontrollerar, styr och skyddar swi tch- transi s- 
torn i natdelen vid start-, normal- och dverbelast- 
n i n g s d r i f t . 


3.1.1 Omkoppling 220/110 V 

Omkoppling sker genom att 
flytta overkoppl ingen SNOl 
till position 220 V 
respektive 110 V. 

Se fig 1 . 


N ederkont PulsK. 1 55 21022-0 1 


Fig. 1 

3.1.2 Start 

Under starten ( i nkoppl i ngen ) genomldpes tre drifts- 
ti 1 1 stand : 

1. Uppbyggnad av intern ref erensspanni ng . 

Den matar spanni ngsregul atom och astadkommer upp- 
1 addn i ng a v CNl 1 . 

2. Inkoppling av den interna spanni ngsfbrsbrj ni ngen - 
ref erensspanni ngen pin 1 = 4 V. 

Denna spanning inkopplas, nar spanningen pa pin 9 ar 
12 V och utgbr en termiskt stabil och bverbelast- 
ningssaker strbmf brsbr jni ng . 

3. Inkoppling av styrlogiken. 

Samtidigt med referensspanni ngen inkopplas via 
ytterligare en stabi 1 i seri ngsl ank styrlogikens 
s trbmf br sb r j n i ng . Darmed ar IC-kretsen driftklar. 



D CN04 
D CN05 



3.1.3 Normaldrift 

Pa pin 2 registreras noil genomgangen av den puls som 
atermatas fran transformatorn LN03 och vi darebefordras 
till s ty r 1 0 g i k e n . 

Pin 3 (regleringang, overbel astni ngs- och standby-av- 
kanning) regleras sa att spanningarna pa sekundarsi dan 
av transformatorn blir stabila. Detta sker med den ^ 
riktade spanningen fran motkoppi i ngsl i ndni ngen pa 
transformatorn . 

Regl erf dr starkaren arbetar med en spanning pa 2 V. Reg- 
1 erfdrstarkarens arbetsomrade bestams av dverbelast- 
ni ngsavkannaren tillsammans med kol 1 ektorstrdmsavbi i da- 
ren (pin 4) och den interna ref erensspanni ngen . 

Koll ektorstrdmmens ef terbi 1 dni ng sker via en extern 
RC-lank vid pin 4 och internt faststallda troskelspan- 
ni ngar . 

CN13 bestammer transistor TNOlts maximala kollektorst- 
rdm. Darmed ar det dnskade regl eromradet fastlagt. Reg- 
1 eromradet ligger mellan en likspanning, last till 2 v, 
och en sagtandsformad stigande spanning som kan andras 
till en maximal amplitud av 4 V. Vid sekundar belast- 
ningsminskning ned till ca 25 W hdjes swi tchf rekyensen 
till ca 50 kHz. Vid ytterligare sekundar belastmng- 
sminskning andras swi tchf rekvensen till ca 70 kHz och 
pulsfdrhallandet till ca 1:11. Samtidigt avtar kollek- 
torstrdmmen till < 1 A. 

I triggern jamfdrs regl erfdrstarkarens , overbel astni ng- 
savkann ingens och kollektorstrdmsefterbildarens 
utgangsni vaer. Det erhallna resultatet vi darebefordras 
till styrlogiken. Vid spanningar pa pin 5 <2,2 V spar- 
ras pin 8:s utgang. Beroende pa startkoppl i ngen , noll- 
genomgangsi denti f i kati onen och utldsningen via triggern 
stalls vipporna i styrlogiken, som styr basstrdmsfors- 
tarkaren och basstrdmf ran si aget . ^ . r • 

Basstrdmfdr starkaren vi darebefordrar den sagtandsformi - 
ga spanningen pa pin 4 till utgangen pin 8. Mellan pm 
8 och pin 7 finns en strdmmotkogpl i ng med ett externt 
motstand (RN04 0,39 ohm). Motstandsvardet bestammer 
basstyrstrdmmens maximala amplitud fdr transistorn 
TNOl . 


3.1.4 Skyddsdrift 


Styrlogiken ser till att f ransl agskretsen fdr basstrdm- 
men laser pin 7 till 1,6 V och sparrar transistorns ^ 
styrning. Denna skyddsatgard utldses nar spanningen pa 
pin 9 antar ett varde < 7,0 V eller om spanningar < 2,2 
V upptrader pa pin 5. 


Vid kortslutning av de sekundara lindningarna pa trans- 
formatorn LH03 reglerar IC-kretsen in sig pa ett aylas- 
ni nusti 1 1 stand som repeteras. Utan sekundar last satts 
IC-kretsen av styrlogiken pa ett stort pul sforhal 1 ande . 



Natdelens totala ef fektf brl ust halles darmed lag i bade 
drifts- och skyddsmode. Utgangen sparras nar spanningen 
pa pin 9 ar mindre an 7,0 V. Vid ytterligare minskning 
(< 6 V) kopplas aven referensspanni ngen (4 V) pa pin 1 
bort . 


3.2 El ektronsakri ng 


El ektronsakri ngsf unkti onen utgbrs av IH02 med kringkom- 
ponenter. Vid felfall gar pin 3 hog och TH05 bottnar 
varvid +12 V stabi 1 i satorn , IHOl, stryps och monitorn 
hamnar i ett standbylage. 

TH06 tried kri ngkomponenter har till uppgift att sparra 
el ektronsakri ngen till dess att natdelen har hunnit att 
starta upp. 


Elektronsakr ingens funktion vid olika felfall; 

1: Upprepade bverslag/hbg stralstrom. 

Den hbga stral strbmmen ger stor negativ spanning 
over RH25, vilken via RH26 och DH16 drar pin 6 IH02 
lag. Detta medfor att pin 3 IH02 gar hbg^varvid TH05 
bottnar och +12 V-stabi 1 i satorn slar ifran. 

2: Verti kal steget drar for mycket strom. 

Hog Strom i verti kal steget drar pin 8 IH02 till lag 
niva via RV36, DH19 och RH31. Pin 3 gar hog och TH05 
bottnar . 


Har el ektronsakri ngen lost ut maste monitorn slas ifran 
med strbmstal 1 aren och sedan startas igen. Var felet 
tillfalligt startar monitorn igen. Kvarstar felet 
tvingar el ektronsakri ngen ater monitorn i standbylage. 



3.3 Synkdel 

Synkdelen har till uppgift att fdrse horisontal- och 
verti kal avl ankni ngsdel arna med styrpulser, som ar synk- 
roniserade till respektive synkpulser i den signal som 
ansluts till monitorn. Som framgar av fig. 2 ar de 
fiesta funktionerna integrerade i IC-kretsen TDA2595, 
ISOl . 


TDA2595 



3.3.1 Synkkrets TDA2595, ISOl 

Monitorn kan matas med tva olika synksi gnal kombi nati o- 
ner, separata H- och V-synkpulser (normalfall) respek- 
tive composite video med synki nf ormati on . Synksignalen 
matas in pa pin 11 ISOl. Vid composite synk passerar 
den genom flera separati onssteg i IC-kretsen varefter 
man far ut enbart vertikala synkpulser pa pin_9. Dessa 
triggar verti kal osci 1 1 atom i TDA1670 . (Dock inte i 
normalfallet da separata H- och V-synkpulser anvands.) 

Den horisontella synkpulsen gar genom diverse steg till 
fasdetektor 1 dar den jamfdrs med hori sontal osci 1 1 a- 
torns sagtandsspanni ng . En inbyggd j usteri ngskrets ser 
till att synksignalen och horisontaloscillatorn far 
samma frekvens. 

I fasski f tsteget justeras faslaget hos osci 1 1 atorspan- 
n ingen (och d armed hos synkpulse) i fbrhallande^till 
atergangspul sen , som fran slutsteget matas in pa pin 2. 
Fasdetektor 2 ser till att halla denna fasskillnad 
konstant. Installning sker med f aspotenti ometern PS02, 
som ocksa utnyttjas for att placera bilden ratt i fdr- 
hallande till bildrdrets raster. 

Fran fasski ftsteget och den dar ingaende pul sgeneratorn 
gar det sa en horisontalpuls via ett slut steg ut pa pin 

4 . 



















3.4 Verti kal avl ankni ng 


Alla nbdvandiga funktioner for verti kal avl ankni ngen 
finns integrerade i kretsen TDA1670, IVOl (se fig. 3 ). 



Verti kal synkpulser fran TDA2595, eller, i normal fal 1 et 
med separata H- och V-synkpul ser , fran extern signal- 
kalla matas in pa pin 5 IVOl. Dessa triggar vertikalo- 
scillatorn vars frekvens kan stallas in med PV04 i RC-- 
lanken PV04, RV23 och CV15. 

For att avlanka elektronstralen vertikalt i bildrbret 
erfordras en sagtandsformad strbm genom avl ankni ngsspo- 
len. Den genereras i sagtandsgeneratorn genom upp- och 
urladdning av kondensatorerna, anslutna till pin 9, och 
styrs av vert ikalosc ilia torn. 

Bildhbjden stalls in genom att amplituden pa sagtand- 
sspanningen justeras. Detta sker med en potentiometer 
ansluten till pin 7. Verti kal 1 i neari teten stalls in 
genom att kurvformen pa sagtandsspanni ngen andras, vil- 
ket sker med potenti ometern ansluten till pin 10. 

Fran sagtandsgeneratorn gar signalen till utgangsste- 
get. Detta bestir av en ef f ektf or starkare som arbetar i 
klass B. Avl ankni ngsstrbmmen flyter fran utgangen, pin 
1. via avl ankni ngsspol en , koppl i ngskondensatorn och ett 
lagohmiqt motstand till jord. Fran detta motstand finns 
en AC-motkoppl i ng som halier avl ankni ngsstrbmmen kons- 
tant. Fbr stabi 1 i seri ng av arbetspunkten finns en DC-- 
motkoppling fran avl ankni ngsspol en till in- 
gangen pa ef f ektf br starkaren pin 12. 








Efter varje bildsvep maste den aviankade el ektron stra- 
len snabbt aterga for att sedan borja ett nytt svep. 

For att fa tillrackligt kort atergangsti d^kravs en hdg- 
re spanning over avlankningsspolen under atergangen, an 
vad som normalt behovs under bildsvepet. I TDA1670 sker 
detta med hjalp av en s.k. " f 1 ybackgenerator " . Fly- 
backqeneratorn ar i princip en spanningsdubblare. Under 
bildsvepet laddas en kondensator ansluten mellan pin 2 
och 15 till Vs. 

Nar atergangen sedan bbrjar, kopplar flybackgeneratorn 
pin 15 till Vs, varvid matni ngsspanni ngen till effekt- 
fdrstarkaren pin 2 blir 2 x Vs. 

Det vertikala bildlaget kan andras genom att oka eller 
minska tillforseln av en likstrom till avlankning- 
sstrbmmen. Detta sker med PVOl. 


3.5 Hori sontal a vl ankni ng 


3.5.1 Principlbsning avlankning 

Grundprincipen for alstring av den horisontala avlank- 
ningsstrbmmen ar att man kopplar en likspanning over en 
induktans ( avl ankni ngsenheten ) . Om induktansen L (se 
fig. 4) inte har nagon resistans, kommer strommen att 
stiga linjart med tiden efter det att S slutits. 

Nar strommen ar sa stor att den avbojt el ektronstral en ^ 
till kanten av skarmen, galler det att vanda strommen i 
spolen i motsatt riktning. For att gora detta bppnas S. 
LC-kretsen bbrjar da svanga och tillats svanga en halv 
period innan S ater sluts. Strbmmen i spolen har da 
motsatt riktning och bbrjar bka med en lutning bestamd 
av E/L . 



Fig 4 

3.5.2 Kretslbsning avlankning 

Strbmbry taren i fig ersatts i det praktiska fallet med 
en transistor och en diod samt batteriet av en konden- 
sator (Cs), som laddas upp via en induktans (L). Se 
fig. 5 . 


P.g.a. att bi 1 dskarmens krokni ngsradi e ar stbrre an 
avstandet mellan avl ankni ngspi anet och bildskarmens 
mitt, ar det nodvandigt att ha en nagot S-formad 
avl ankni ngsstrom . Detta astadkoms genom att avlank- 
ni ngsstrbmmen far passera kondensatorn Cs, som da upp- 
och urladdas beroende pa avl ankni ngsstrbmmens riktning 
och alltsa ger en varierande drivspanning till avlank- 
ningsenheten under svepet. 

Dioden D leder avlankni ngsstrbmmen under fbrsta halvan 
av svepet och transistorn under andra halvan. Ater- 
gangstiden bestams hu vudsakl i gen av Ct och Ly . 



3.5.3 Dr i vs teg 

Drivsteget ar transf ormatorkoppl at och uppbyggt med 
transistor THOl och transf ormatorn LH02. Komponenterna 
CHIO, DH02, RH08 ar ett dampnat fbr formning av basst- 
rbmmen, och RH07 , CH09 begransar basstrbmmen till hori- 
sontal avl ankni ngstransistorn BU208A. 


3.5.4 Ovriga funktioner 

Hori sontal avl ankni ngsdel en genererar aven nagra fbr 
bildrbret viktiga spanningar: 


-hbgspanni ng 
-fokusspanni ng 
-skarmgallerspanning 
-glbdspanning 

Positiva f lybackpul ser fran hbgspanni ngstransformatorn 
matas in pa synkkretsen, TDA2595, fbr f as jamfbrel se 
mellan inkommande synksignalen och avl ankni ngen . 

Fran uttag pa hbgspanni ngstransformatorn erhalles mat- 
ningsspanningar till nagra olika kretsar: 


-via 

OHIO, 

CH19 

+ 52 V 

till 

si utsteget 

-via 

DH13, 

CH21 

+ 26 V 

till 

verti kal steget 

-via 

DH14, 

CH23 

-210 V 

till 

fokus- och ljusjus- 


teri ng 



3.6 Analogsteg + slutsteg 


Inimpedansen pa videoingangen ar 50 ohm. ^ 

Sjalva i ngangssteget ar hogimpedivt och bestar av en 
emi tterf b1 j are . Via poten ti ometern PAOl fors insigna! 
mod 1 amp! i g amplitud till lAOl. Amplituden stalls in sa 
att den BA-signal som kravs for att styra ut bildrbret 
erhalls i punkt TOl. 

IC-kretsen lAOl innehaller tva di f f erenti al for starkare 
(se fig. 6). Tl, T2 och T5 utgbr den ena och T3, T4 och 
T6 den andra. Tl ar den egentliga s i gnal f orstarkaren 
medan de andra enbart arbetar med dc-strbmmar. Tl + T2 
bildar den vanliga di ff erenti al for starkarkoppl i ngen , 

Den har en stor nackdel , dcstrbmmen varierar med signa- 
lamplituden. For att undvika detta kopplas den andra 
differentialfbrstarkaren, T3 + T4 parallellt men i mot- 
fas. Nar strbmmen bkar i Tl och T4 sa minskar den i T2 
och T3 . 


PRESET C 



Detta medfbr en nastan konstant dc-strom genom Rcl. 

Over Rcl varieras enbart signalamplituden med kontrast- 
kontrol 1 en . 

Efter lAOl fbljer en impedansomvandl are , TA02, och 
fbrstarkarstegen TAOS, TA04 och TA05. Fbratt erhalla 
en utsignal som inte andrar dc-niva med signalens inne- 
hall, "clampas" signalen pa basen TA06 med pulser via 
DAIO. Svartnivan i signalen lases darmed till den dc-- 
niva som bestams med PA03. 

Utimpedansen i emi tterf bl j aren TA06 ar anpassad till 50 
ohms koaxialkabel med hjalp av RA40. 

Signalen gar sedan via koaxi al kabel n till slotsteget pa 
bi 1 drbrspl attan , dar den fbrstarks ytterligare i TT02 
innan den via emi tterfbl jarna_^TT03 + TT04, som ger 
lagimpediv otgang, matas in pa bildrbrets katod. 


4 DEMONTERING AV MONITORN 


4.1 Demontering av holje 

Demontera rattarna fran ljus- och^kontrastkontroTl erna . 
Avlagsna de fyra skruvarna, tva pa baksidan och tva i 
hbljets underkant, och drag av hbljet rakt bakat. 


4.2 Demontering av front 

Vrid bildrutan till liggande lage. Avlagsna de fyra 
skruvarna som halier fronten och lyft bort den. 


4.3 Demontering av fotplatta 

Lagg monitorn pa nagot mjukt underlag^med bildrutan 
ner. Avlagsna de fyra skruvarna som halier fotplattan 
och lyft bort den. Darigenom blir de komponenter som 
monterats i foten atkomliga. 


4.4 Demontering av kretskort 

Skruva bort den lilla plasthallare som laser respektive 
kort, pul skort 1 eller pulskort 2, avlagsna alia kab- 
lage och drag ut kortet rakt bakat. 

Kabeln fran hbgspanningsenheten till bildroret^ar Ibs- 
tagbar fran diodspliten. Lossa skyddsmuffen fran 
diodspliten och drag sedan kabeln rakt ut. Om kabeln 
skall lossas uppe pa bildrbret maste detta fbrst demon- 
tera s . 


4.5 Demontering av bildror 

Ta bort bildrbrskortet fran bildrbret. Lossa jordkabeln 
fran bildrbrskortet, kabeln till avlankningsenheten 
samt kabeln ur diodspliten. 

Avlagsna fronten. Lossa skruvarna som halier bildrbret 
och lyft ur det. Vid bildrbrsbyte flyttas avlankning- 
senhet, jordstrumpa och hbgspanni ngskabel bver till det 
nya rbret, varefter montering sker i omvand ordning. 
Efter montering justeras avlankningsenheten och dess 
magneter till ratt bildlage och -form. 
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5 RESERVDELSLISTA 

5.1 Mekaniska Detaljer 



Vid bestallning anges aTItid: 


Art! kel nummer 

Beskrivning 

42 

10051-01 

Ratt (1) 

43 

50054-01 

Nats! add 

44 

60124-01 

Front/bottenpl atta 

53 

40042-01 

Kapa (2) 

53 

60133-01 

Bi 1 drorshal 1 are (3) 

53 

60134-01 

Front (4) 

53 

60139-01 

Lagerhus 

53 

60140-01 

Lagerr i ng 

53 

60141-01 

Fri kti onsby gel 

53 

60154-01 

Lasning kretskort 

58 

90015-01 

Hdgspanni ngskabel Arco 

59 

60081-01 

Avlankning Philips 

65 

00066-01 

B i 1 d r b r 

43 

50047-01 

S 0 c k e 1 { 5 ) 

43 

60647-01 

Dinkontakt 7-pol (6) 

44 

20828-01 

Lucka (7) 

47 

20031-01 

Fjader vanster 

47 

20032-01 

Fjader hoger 

53 

50025-01 

Fot 

53 

60132-01 

Fotplatta (8) 

56 

00057-01 

Strbmbrytar (9) 

59 

20008-01 

Natfilter (10) 

65 

83214-01 

S a k r i n g T 4 A 




5.2 Pulskort 1 55 21021-01 



Di Oder 


DHOl 


RGPIOD 

63 

40058-01 

DH02 


1N4448 

63 

40054-01 

DH04 


BYW96E 

63 

40233-01 

DH05 


BA157 

63 

08822-01 

DH06- 

07 

1N4148 

63 

08824-01 

DH08 


BYV96E 

63 

40232-01 

OHIO 


RGP30G 

63 

40055-01 

DH13 


RGP30G 

63 

40055-01 

DH14 


RGPIOG 

63 

40194-01 

DH16 


BZX83 C5V6 

63 

40077-01 

DH17 


BZX83 C5V1 

63 

40060-01 

DH18 


1N4148 

63 

08824-01 

DH19 


BZX83 C20 

63 

40029-01 

DH20 


1N4148 

63 

08824-01 

DH50 


BA157 

63 

08822-01 

DVOl- 

02 

1N4148 

63 

08824-01 

DV03 


BA157 

63 

08822-01 

DV04 


INlOOl 

63 

40004-01 

DV05 


1N4148 

63 

08824-01 



Reservdel si i sta pulskort 1 
Trans is to rer 


THOl BF419 

TH02 BU326 

TH05-06 BC548C 
TH07 BC548B 

TH08 BC547B 


63 00074-01 
63 20043-01 
63 10021-01 
63 10056-01 
63 10011-01 


IC-kretsar 


IHOl 

LM317T 

64 

50008-01 

IH02 

CD4011 

64 

40014-01 

ISOl 

TDA2595 

64 

30016-01 

IVOl 

TDA1670 

64 

30014-03 



Pulskort 1 forts. 



-'5V0LT 


J. i 

1 ' Th06 
'V E 

n 

J / IHOI 






PMijr PS02 P503 H-fBtO. 


dj 


Lbdsi da 


Spol ar , 

drosslar, transformatorer 



LHOl 

Linjetrafo Arco 

58 

10120-01 

LH02 

AT4043/87 

58 

10011-01 

LH03 

Skifttransformator 

58 

10127-01 

LH04 

Drossel 

59 

00256-01 

LH05 

Breddspol e 

59 

00410-01 

LH06 

Drossel 

59 

10044-01 

LH07 

Li neari tetspol e 

59 

60090-01 

LHIO 

Ferritrbr (2st) 

59 

70065-01 

LSOl 

Drossel 

59 

00252-01 

Res i stanser 



RHOl 

15 ohm sakri ngsmotst 

61 

10150-01 

RH02 

1 kohm 9 W 

61 

10069-01 

RH07 

3,9 ohm 2 W 

61 

10149-01 

RH08 

1,5 kohm 2 W 

61 

10137-01 

RH14 

1,2 kohm 1% 0,33 W 

61 

40041-01 

RH16 

10 kohm 1 % 0,33 W 

61 

40001-01 

RH17-19 

0,22 ohm 0,5 W sakr. 

61 

00127-01 










Pul skort 1 forts 


D i 0 d e r 


DA02-15 

1M4148 

63 

08824-01 

DA16 

BZX83 C5V1 

63 

40060-01 

DA17-18 

BZX83 C3 

63 

40139-01 

DA20 

1M4148 

63 

08824-01 

DNOl 

KBL06 Likrikt.brygga 
EM513 (1M4007) 

63 

40231-01 

DN02 

63 

40193-01 

DN03 

MR812 

63 

40058-01 

DN04 

EM513 (1M4007) 

63 

40193-01 

DN05 

MR812 

63 

40058-01 

DM07 

MR852 

63 

40074-01 

DNIO 

BY299 

63 

40080-01 

DM11 

EM513 (1M4007) 

63 

40193-01 

DM12 

BA159 

63 

08751-01 


Trans istorer 


TAOl-04 

2M2219A 

63 

10149-01 

TA05 

2M2905A 

63 

10150-01 

TA06 

2M2219A 

63 

10149-01 

TA07 

BC548B 

63 

10056-01 

TA08 

BC558B 

63 

10041-01 

TA09-10 

BC548B 

63 

10056-01 

TMOl 

BU208AL 

63 

20070-01 


IC-kretsar 


lAOl 

CA3102E 

64 

00053-01 

IA02 

74LS00 

64 

40089-01 

IA03 

HC1488 

64 

90043-01 

IA04 

MC1489 

64 

90044-01 

IMOl 

TDA4600 

64 

30012-01 


Spol ar , 

drosslar, transf ormatorer 



LMOl 

Ferritparla 

59 

70053-01 

LN02 

Spol e 

58 

30028-01 

LM03 

SMPS tran sf ormator 

58 

10118-01 

LM04 

Drossel 

59 

10082-01 

LM05-06 

Drossel 

59 

00340-01 


Pu 1 skort 2 forts 


-MO. 


55 MOZZ-OI k 



L d d s 1 d a 



Resi stanser 



RAOl 

51 ohm 1% 0,33 W 

61 

40413-01 

RA05 

33 ohm 0,25 W sakr . 

61 

40333-01 

RA26 

820 ohm 1% 0,33 W 

61 

40359-01 

RA27 

390 ohm 1% 0,33 W 

61 

40037-01 

RA29 

33 ohm 0,25 W sakr. 

61 

40333-01 

RA38 

33 ohm 0,25 W sakr. 

61 

40333-01 

RMOl-02 

NIC 4 ohm 1 W 

61 

20978-01 

RN03 

10 kohm 7 W 

61 

10119-01 

RN08 

1,5 kohm 1% 0,33 W 

61 

40181-01 

RN09 

12 kohm 17o 0,33 W 

61 

40083-01 

RMIO 

10 kohm 1% 0,33 W 

61 

40001-01 

RN13 

47 ohm 0,33 W sakr. 

61 

03622-01 

RN15 

22 ohm 4 W 

61 

10129-01 

RN17 

0,22 ohm 0,5 W sakr. 

61 

00127-01 

RN45-46 

YDR-motstand 

61 

30010-01 

K 0 n d e n s a 1 0 r e r 



CN03 

0,22 uF 250 VAC X-kond. 

62 

10004-01 

CN04-05 

3,3 nF 250 VAC Y-kond. 

62 

12733-01 

CN18-19 

4.7 nF 250 VAC Y-kond. 

62 

12629-01 






Trimpotentiometrar 


PAOl 

220 ohm 

61 82009-01 

PA02 

470 ohm 

61 17701-01 

PA03 

1 kohm 

61 17702-01 

PA04 

100 kohm 

61 17706-01 

PNOl 

4,7 kohm 

61 17960-01 


Sakringar 



FNOl F 1 A 

65 

14935-01 

FN02 T 3,15 A 

65 

89567-01 


5.4 Natf i 1 termodul 


55 21023-01 



Kondensatorer 


CM50 0,22 uF 250 VAC X-kond. 62 10004-01 

Dross! ar 


LM50 


2 X 27 mH 


58 30062-01 










6 POTENTIOMETRAR OCH OMKOPPLARE 

6.1 Pulskort i 55 21021 - 01 ( Bi 1 d i lage portratt) 



LH05 Bildbredd SHOl 

PHOl Hori sontal centreri ng 


Omkopplare bildlage 
Pos. 1-2: Hdger 
Pos. 2-3: Vanster 


PH02 Fokus 
PSOl - 


SSOl Omk. tidskonstant H 
Pos. 1-2: Langsam 
Pos. 2-3: Snabb 


PS02 Horisontellt 
fas! age 

PS03 Hori sontal frekvens 
PVOl Verti kal centreri ng 
PV02 Bildhdjd 


SVOl 

Omk . 

V. blank ingt id 


Pos . 

1-2: Lang 


Pos . 

2-3: Kort 

SV02 

Omk . 

ext. - int. V- 


Pos . 

1-2: External 


Pos . 

2-3: Internal 


PV03 Vertikal linearitet 


PV04 Verti kal frekvens 


hor . 


-synk 


synk 

V-synk 

V-synk 




6.2 Pulskort 2 55 21022 - 01 ( B i 1 d i lage portratt) 


SB 21022-01 

FN01 


F 1A 

PN01 



SN01 


1 1 • 
220 V 110 V 


FNOl 

Sa'<ring F 1 A 

SAOl 

Omk . 

komp . sy nk 

-sep. H 


Po s . 

1-2: Komp 

. synk 

FN02 

Sakring T 3,15 A 


Pos . 

2-3: Sep. 

H- synk 

PAOl 

B i 1 dampl i tud 

SA02 

Omk . 

pos . -neg . 

V-synk 



Pos . 

1-2 : Pos . 

V-synk 

PA02 

Kontrastomra 


Pos . 

2-3: Neg. 

V-synk 

PA03 

Svartniva 

SA03 

Omk . 

pos . -neg . 

H- sy nk 



Pos . 

1-2: Neg. 

H- synk 

PA04 

Grundljus 


Pos. 

2-3 : Pos . 

H-synk 

PNOl 

+ 110 V tin 





H-sl utsteg 

SMOl 

Omk . 

220 V - no V 






7 TRIMNINGS- OCH JUSTERINGSANVISNING 

7.1 Fbrberedel ser 


Samtliga trimni ngs- och j usteri ngsarbeten skall goras 
vid nominell natspanning efter det att monitorn upp- 
varmts ca 15 minuter. 

Vid servi cearbete bdr monitorn av saker hets skal koras 
via skyddstransformator (min 100 YA) . 


OBS! 

Chassiet ar separat fran jord pa de kretskort 
som ingar i monitorn. 


7.2 Installning natdel 

1 Vrid ned ljus och kontrast till min. 

2 Anslut en di gi tal vol tmeter till testpunkt NOl. 

3 Justera spanningen till 110 V +/- 0,3 V med PNOl 
pul skort 2 . 


7.3 Synkroni seri ng 

Anslut dator och tangentbord till monitorn och tag 
fram lamplig bild pa skarmen. Ljus- o kontrastkont- 
roller i normallage. 


-Horisontalfrekvens 

Kortslut pin 12 ISOl till jord. Justera till stillas- 
taende bild med PS03 pulskort 1. Avlagsna kortslut- 
n i n g e n . 

-Vertikalfrekvens 

Kortslut stift 2 (mittstiftet) SVOl till jord. Juste- 
ra PV04 pulskort 1 till ratt vertikalfrekvens, 56 Hz. 
Avlagsna kortsl utni ngen . 


7.4 Fokus 

Stalls in med PH02 pulskort 1. 


7.5 Rasterkorrekti on 


0 Fbrberedel ser 

Monitorn maste vara uppvarmd ca 15 minuter. Bild- 
bredd, hbjd, horisontal- och vertikalcentrering 
grovi nstal 1 da . Rutmbn sterbi 1 d anvandes. Bildskarmen 
skall sta i lage "portrait". 




1 ) B i 1 d h 0 j d 

Stal Is in med PV02 . Li— 

2) Vertikal liniaritet HI 

Stal Is in med PV03 . 

3) Vertikal centrering 

Stal Is in med PYOl . 

4 ) Bi 1 dbredd , 

Stalls in med LH05. 

5) Horisontal centrering 

Stalls in med PHOl. — ■ — 

6) Horisontellt faslage 

Bilden placeras sym- 

metriskt pa rastret 

med PS02. 

7) Raster 

Justeras med magneterna pa avl ankni ngsenheten . 
Eventuellt maste e f ter j uster i ng gdras enligt 
punkterna 1) till 5) ovan. 

7.6 Svartniva 

1 An slut ett oscilloscope till testpunkt TOl. 

2 Stall svartnivan till 35 V med PA03. 

7.7 Bi 1 dampl i tud 

1 'Kontrollera att insignalen till monitorn ar 1 V 
BA. 

2 Stall kontrast i maxlage och ljus i minlage. 

3 An slut ett oscilloscope till testpunkt TOl. 

4 Justera till 22,5 V BA med PAOi. 
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7.8 Grundljus 


1 Stall kontrastkontrol 1 en i mitt- 
lage och ljuskontrollen i lage 
90 grader fran mittlage enligt 

f i g u r e n . 

2 Justera PA04 sa att rastret just 
si ack s . 



7.9 Kontrastomrade 

1 Stall kontrastkontrol 1 en i minlage. 

2 Anslut ett oscilloscope i testpunkt TOl. 

3 Justera till 5 V BA med PA02. 
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8 FORKLARING AV SCHEMA OCH KOMPONENTSYMBOLER 


8.1 Koppl ingsschemats uppbyggnad 



Block (1) Motsvarar en viss elektn'sk funktion. 

Tva eller flera block kan ti 1 1 samman s 
utgora en modul . 

Modul (2) Bestir av ett kretskort med en eller 

flera elektriska funktioner. Modulen 
ar oftast latt demonterbar . Bokstaven 
A (3) ar blockets eller modulens iden- 
t i f i k a 1 1 0 n . 

Hemadress (4) Block B har hemadresserna Bl, B2,... i 
figuren ovan. Ldpande medurs numre- 
ring med start vid B, placering ome- 
delbart innanfbr blockets ram. 

Utadress (5) Anger vart signalen tar vagen. I 

figuren ovan motsvaras hemadres sen ^med 
Bl, av utadressen A1 - Bl ar alltsa 
fbrbunden med A1 . Utadresser placeras 
alltid utanfbr bl ockets/modul ens ram. 


8.2 Symboler for f orbi ndn i ngar 


Fol i ef brbi ndel se (6) 

Mellan block pa ett kretskort. 

Kretskortskontakt (7) 

Egentligen kort-till-kortkontakt han- 
el 1 er hondel . 

Kabel kontakt (8) 

Egentligen kabel-till-kretskortskon- 
takt . 



8.3 Kontaktbeteckni ng 


Kretskortskontakter , bade ban- eller hondel , visas 
sotn en komponent tillhbrande en viss modul . Bada 
kontaktdel arna far namn efter sin modul, t. ex. XAl 
(9) i figuren ovan. 

Kabel kontakter , bade kabel- och kretskortsdel , visas 
tillhbrande den modul eller block varpa kretskorts- 
delen ar monterad och betecknas XBl (10) i figuren 
ovan efter sitt block B. 

Kontakterna sammanlankas med bvriga kretsar med 
iijalp av adresser. Mark att kontaktnumreri ngen 
endast ar en komponen tnumrer i ng och inte en 
adres s . 



8.4 Matpunkter 


Pulsbild (11) Beteckningen HOI refererar till block 
H. Mates med oscilloscop, min MHz 
bandbredd, 10 Mohm i ngangsimpedans . 


Matpunkt (12) Rekommenderad ansi utni ngspunkt vid 
matni ngar . 




8.5 Komponentsymbo! er 


COMPONENT SYMBOLS 


-o 







-O- -OD- 

IV nr 31 

StiT oJiDf SJTAI, onrct «i« «»»« 

SinE awnc 





A 

_t(Ot_ -C3- 
?cI55«e»t 

0 


^ 0 - 

s\J»™ S* 

E y^QUkC 

TOLriN? nirm 

rm. 


CAPACITOR CLASSIFICATION TABLE 


TYPE CODE 

VOLTAGE CODE 

RATING 

VOLTAGE CODE 

RATING 

TOLERANCE CODE 

POLYESTER A 
POLYCARBONATE B 
CERAMIC C 
POLYSTYRENE I5TYR0LI 0 
ELECTROLYTIC E 
POL'^PROPYLENE E 
met. PAPER P 
TANTALUM T 

3 V A 

S B 

10 c 

18 D 

Z5 E 

35 E 

40 G 

50 H 

63 J 

100 K 

IGO L 

250 V M 

350 N 

385 0 

400 P 

450 R 

500 S 

R 30 T 

iooo u 

1500 W 

2000 X 

\V. E 

2 G 

2.5 H 

5 3 

10 < 

20 M 

-20‘80 Z 

-10*50 T 

-10*75 X 


Vid utbyte av standard komponenter (galler ej (13) 
och (14)) rekommenderas av oss godkanda typer och 
fabrikat for fullgod funktion och til 1 f bri it! i ghet . 

Se var standardmateri a1 parm . 

Speci al komponent (13), som saknar typmarkni ng i 
schemat, skall ersattas med vara original kompo- 
nenter. For arti kel nummer se respektive modul/block- 
beskrivning. 

/\ Sakerhetskomponent (14), skall av sakerhets- 
skal endast utbytas mot var or i gi nal omponent . Kom- 
ponenten ar antigen typprovad av sakerhetsan stal t 
(SEMKO) eller har speciella egenskaper ur sakerhets- 
sy npunk t . 

Angivna spanningars tolerans ar i 10%. Dock 

kan stbrre tolerans fbrrekomma pa t. ex. IC-kretsar. 

Var standardmateri al parm och vara ori gi nal resery- 
delar, liksom aven standardkomponenter kan bestallas 
fran Luxor Parts, 591 29 MOTALA. 


2S 





PULSBILDER 230 8410 





























VOLTAGE INPUT 












(P)P0T MODULE 










h) hOR PEK ECTlON. VCH TAGE INPUT. 
vaTAGE OUTPUT AND 
ELECTRONIC EUSE BlMK 
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PICTURE TUBE + OUTPUT STAGE MODULE 
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